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Tubazione in cls Ø 120

alla norma UNI EN 124 classe di carico D400

Chiusino in ghisa sferoidale Ø 60 conforme

Soletta prefabbricata

Pozzetto in cls prefabbricato

Magrone

Tubazione in cls Ø 120

alla norma UNI EN 124 classe di carico D400

Chiusino in ghisa sferoidale Ø 60 conforme

Soletta prefabbricata

norma UNI EN 1401-1

SDR34 SN8 DN 400

Tubazione in Pvc a

Magrone

Pozzetto in cls prefabbricato

di dimensioni nette interne 250x125

con incastro a bicchiere e anello 

Preformato rettangolare in cls

di giunzione in gomma sintetica

29.80

Pozzetto a caditoia

80x80h=80 cm

Fondo disperdente con

spaccato di cava 40/70

Tessuto non tessuto

Tubazione in Polietilene 

corrugato microfessurato

DN 200 I=0.2%

Tubazione in Pvc DN400

Braga in Pvc DN400

Staffaggi in acciaio inox

Sifone

Magrone

Tappo di ispezione

Tubazione in cls Ø 120

29.17

29.34

CO O PRO G ETT O

a r c h i t e t t u r a  i n g e g n e r i a  s e r v i z i

v i a  S e v e r o l i ,  1 8  -  4 8 0 1 8  F a e n z a

t e l .  0 5 4 6 - 2 9 2 3 7  -  f a x .  0 5 4 6 - 2 9 2 6 1

e - m a i l :  s e g r e t e r i a @ c o o p r o g e t t o . i t

arch. Alessandro Bucci

c o r s o  M a t t e o t t i  n .  2 7  -  4 8 0 1 8  F a e n z a
t e l .  0 5 4 6 - 2 8 1 9 7   -  f a x .  0 5 4 6 - 6 8 0 2 4 7
e - m a i l :  i n f o @ s t u d i o c a v i n a . 1 9 1 . i t

Rete di fognatura - Vasca di laminazione bacino 2
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEGLI ELEMENTI:

b (cm): s (cm):

S

0.10

0.20

Magrone

0.10
0.10

b
S S

0.50 0.50

S

Profilo teorico di scavo

P.C.
Rinterro con terreno di risulta degli scavi

Guarnizione elasomerica

perimetrale

mediante installazione di piastra in acciaio

Parzializzazione tubazione di scarico

acciaio tassellata alla parete del pozzetto

Pozzetto di ispezione

170x220

0.15 0.15

1.70

Magrone

Tubazione in cls Ø 120


