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drenaggio Ø125 ogni 5m

1Ø12/20 longitudinale
sopra e sotto

sovrapposizione 70cm

+0 piano di campagna quota prova penetrometrica

C C

D
D

predisporre raccolta
acque superficiale

1Ø16/30

rete Ø10 20x20

rete Ø10 20x20

35

SEZ.  CC

rete Ø10 20x20

rete Ø10 20x20

35

indicazioni generiche per metro di parete
copriferro verso terreno min. 4cm

SEZ.  DD

staffe Ø 8/10 a spirale
continua

c.a. classe C25-30 ferro B450C

PALI D400

L=190

n.2 PALI Ø400 L=190 OGNI 120CM

P=180

profondità media di attesa
lente di sabbia da piano di
campagna

per facilitare la scapitozzatura delle teste dei pali
procedere entro le 24 dal getto, evitare di staffare
la parte da scapitozzare e disporre un corrugato
sul ferro prima del getto fino al filo della platea

P=180

profondità attesa sabbia.

-240 quota indicativa da raggiungere

drenaggio
con tubo
propilene

d200

riempimenti in sabbiella

ghiaia in pezzatura grossa
40/70mm e telo drenante

267
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31

32

2020

1Ø16/25

1Ø16/15

stØ10/12

15

30

Attenzione: i pali devono essere incastrati nella
lente di sabbia per una profondità compresa tra 40
e 60 cm circa

9Ø
14

9Ø
14

ATTENZIONE I PRIMI 70CM DEI PALI DEVONO
ESSERE SCAPITOZZATI I FERRI DEVONO AVERE

UNA PIEGA DI 30CM
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stØ10/12

15

30

19
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2+2  Ø16
sovrapposizione 100cm

4+4 Ø16  ST Ø10/15
longitudinale

sovrapposizione 100cm

piega ferri in testa 20cm

5 cm magrone
-55 cm quota posa magrone da prova penetrometrica
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1Ø10/20
forcelle di chiusura

1Ø10/20

4+4 Ø16  ST Ø10/15
longitudinale

sovrapposizione 100cm
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spille Ø8 6 /mq

spille Ø8 6 /mq

3cm tappeto

8cm binder

30cm stabilizzato
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70 70

chiusura di parete
sp=35cm
1Ø10/20
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75

drenaggio Ø110 ogni 4m

1Ø12/20 longitudinale
sopra e sotto

sovrapposizione 70cm

drenaggio
con lana di
cocco Ø140

riempimenti in sabbiella

ghiaia in pezzatura grossa
40/70mm e telo drenante
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2020

1Ø12/20

1Ø12/20

22

71

15

st Ø10/20

35

21
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105 35 80

5 cm magrone

+0  piano di campagna_quota sondaggio penetrometrico

-60 cm quota posa magrone da prova penetrometrica

IN PROSSIMITA'  DELLA SEZIONE C1  ATTESTARE LA FONDAZIONE SULLO
STRATO DI SABBIA CHE DOVREBBE ATTESTARSI A QUOTA DI CIRCA -90 CM

DALLA QUOTA DI REALIZZAZIONE DEL SONDAGGIO

220

2 Ø14

spille Ø8 6 /mq

3cm tappeto

8cm binder

30cm stabilizzato

c.a. classe C25-30 ferro B450C

PALI D400

L=320

P=310

profondità media di attesa
lente di sabbia da piano di
campagna

per facilitare la scapitozzatura delle teste dei pali
procedere entro le 24 dal getto, evitare di staffare
la parte da scapitozzare e disporre un corrugato
sul ferro prima del getto fino al filo della platea

Attenzione: i pali devono essere incastrati nella
lente di sabbia per una profondità compresa tra 40
e 60 cm circa

ATTENZIONE I PRIMI 70CM DEI PALI DEVONO
ESSERE SCAPITOZZATI

n.2 PALI Ø400 L=320 OGNI 120CM

4.1
muri di sostegno

Note tecniche:
i bulloni devono  soddisfare i requisiti della UNI EN 15048-1:2007 e recare marcatura CE in riferimento all'art. 11.3.4.6.1
delle NTC D.M. 14 gennaio 2008
saldature effettuate in officina codificate secondo UNI EN ISO 4063-2001 e controlli di accettabilità secondo UNI EN
12062:2004 in ottemperanza al D.M.14 gennaio 2008 elementi consegnati con allegata certificazione

Prelievi calsestruzzo per collaudo
 Controllo tipo "A" (par.11.2.5 del D.M. 14/01/2008)
        - N.1 controllo ogni max 300 mc di miscela omogenea
        - 1 controllo = 3 prelievi ciascuno su max 100 mc di miscela omogenea
        - 1 prelievo = 2 campioni cubici di lato 150 mm (sformare entro 72 ore e stagionare a

Temperatura di 20+5°C)
        - In sintesi 1 controllo = 6 campioni cubici su max 300 mc di miscela omogenea

Non è consentito eseguire cavedi su travi di solaio senza il consenso e le indicazioni del progettista

T2

T1

b

SALDATURE
lo spessore delle saldature, se non
diversamente specificato, deve
essere calcolato come
T1 /2 <= b
T1<=T2

Ø forosimbolo Ø bullone Ø forosimbolo Ø bullone

MATERIALI UTILIZZATI

acciaio

intervento                             classe               modulo                            ftk

                                        di resistenza         elasticitʘ (daN/cmq)        (daN/cmq)

piastrame/profili        S235            1.100.000           3600

carpenteria              B450C

calcestruzzo

intervento                             classe                classe            d max      ferro              classe            tipologia

                                        di resistenza      consistenza                                         esposizione

fondazioni              C 25-30            S4        15mm  B450C     XC2    SILICA35C

                                                                                                                  (consigliato)

legno

intervento              classe               modulo                            f mk

                          di resistenza         elasticit¨ (daN/cmq)        (daN/cmq)

travi                GL24             116000            240

pareti BBS                            110000               180

muri di sostegno per realizzazione di pista
ciclabile

20160609_Muri d sostegno

MATERIALI UTILIZZATI

CLS

ACCIAIO

C 25-30 fondazioni-solaio XC2
XC1
XC4

B450C
B450C
B450C

S4
S4
S4

15mm
15mm
15mm

40mm
C 28-35 travi-pilastri-solai

travi e balconi faccia vista
35mm
45mmC 28-35

S235 2100000 2350
LEGNO
GL24 116000 240

carpenteria

27travi e pilastri
GL36 147000 360 43
BBS pareti 110000 180 9.8

C24 110000 240 24

MATERIALI UTILIZZATI

marco villla

ingegnere

via cesarolo, 16    48018   faenza(ra)
tel.0546.667745       fax.0546692610

cel. +39 339.3260539
e-mail:          villa.ing.marco@alice.it
e-mail cert.:marco.villa3@ingpec.eu

 albo: ingegneri     prov.: ra    n. 1602
c.f. vllmrc80s27d458d

attenzione: profili giuntati in continuità con saldature a completa penetrazione

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ORDINE DEGLI ELEMENTI LIGNEI, SI RICHIEDE CONFERMA SCRITTA PER
ACCETTAZIONE DELLE QUOTE IN PIANTA ED IN ALZATO DI TUTTI GLI ELEMENTI RIPORTATI NEGLI ELABORATI PER
CONFORMITA' AL PROGETTO ARCHITETTONICO E CON LE QUOTE E RILIEVI DEGLI ELEMENTI ESISTENTI SUL
POSTO

ATTENZIONE:tolleranze di montaggio elementi in legno +-2mm/m rispetto a quota definita negli elaborati

La progettazione delle opere in legno non è stata realizzata per il soddifacimento dei requisiti di reazione e resistenza al
fuoco che viene demandata ad altri componenti del fabbricato

CLS
C 25-30 fondazioni XC2 B450C S4 15mm 40mm

elementi

SEMIPIENO 14x28x6 >150 <15%

pareti

copertura

MURATURA elementi

8.8

cuciture >305<s<15

A

solaio

d

pilastro

s
t
a

f
f
e

 
d

o
p

p
i
e

ultim
i 60cm

40 d

80  d

Comune di Faenza                         committente

Patrizia Ing. Barchi                                     progettista

            architettonico

Daniela Ing. Leopardi                                  progettista

strutturale

scala: nodo soletta in c.a.

sovrapposizioni
ferri

agli angoli dei
cordoli

pilastro

saldature su tutti i bordi a contatto
spessore = 1

2 sp. min. saldato

materiali e particolari in mancanza di specifiche indicazioni

prescrizioni c.a.
Rck 28gg.

clsse
consistenza
d.max inerte

ferro di armatura

strutture fondazioni
C 25/30

XC2
S4

15mm
B450C

strutture in elevato
C 30/35

XC1
S4

15mm
B450C

-copriferro minimo in strutture
 di fondazione 25mm
-sovrapposizione rete
elettrosaldata minimo 2 maglie
- utilizzare solo prodotti marcati CE,
conservare tutte le certificazioni dei
prodotti consegnati in cantiere

Via Modigliana
Comune Faenza (Ra)

lat. 44.273731 long  11.907256
giugno 2016

in mancanza di quote specifiche rivolgersi alla D.L. non procedere con misurazioni sugli elaborati
prima di procedere con le lavorazioni verificare con il D.L. l'utilizzo degli elaborati autorizzati

l'impresa è tenuta al confronto degli elaborati con le tavole architettoniche
avvisare la D.L. almeno 24h prima l'esecuzione dei getti in cantiere

Si accettano in opera unicamente travi in legno con %unidità<18% e  pannelli con %unidità<14%

Si raccomanda che i fori nel legno per i bulloni abbiano un diametro che non sia più
grande di 1mm ripetto al diametro del bullone e i fori sulle piastre in acciaio (se non
diversamente specificato) abbiano un diametro non maggiore di max(2mm;0.1d)

Indicazioni tecniche per fissaggi elementi in legno:

Per viti infisse in legno di conifera con diametro del gambo d>6mm si richiede preforatura:
- il foro-guida per il gambo abbia diametro uguale a quello del gambo stesso e profondità uguale alla lunghezza del gambo
-il foro guida per la porzione filettata abbia un diametro pari approssimativamente al 70% del diametro del gambo

ATTENZIONE: le indagine geologiche effettuate hanno evidenziato la presenza di uno strato di sabbia con ottime
caratteristiche geotecniche entro il quale andranno incastrati i pali di sostegno del muro, sarà cura del direttore dei lavori
strutturali in fase di esecuzione delle perforazioni, interrompere gli scavi  70cm dentro la lente sabbiosa in modo da
conservarne un adeguato strato di sostegno.

Solai forniti con armature differenti da quelle indicate negli elaborati dovranno essere accompagnati in cantiere da
relazione tecnica di calcolo timbrata e firmata da tecnico abilitato in duplice copia

classe
esposizione

d max copriferro
classe
armatura

classe
consistenzaelementi

daniela leopardi

ingegnere

c.so baccarini ,15 48018 faenza(ra)
tel.0546.667745     fax.0546692610

cel. +39 335.5079250
e-mail:        daniela.leopardi@guests.it

Nota sulla realizzazione del tamponamenti
Realizzare le pareti di tamponamento esterno ed i tramezzi a struttura ultimata disponendo l'ultimo corso di blocchi solo
ad avvenuta realizzazione delle pareti ai piani superiori
Nei muri di tamponamento esterno con specchiature >15mq prevedere nervature verticali di collegamento tra gli
impalcati 15x15/300 armate con 4Ø12 stØ8/20, analogo collegamento dovrà essere realizzato nei tamponamenti interni
con sup>20mq.
DISPORRE I Ø6 OGNI 3 CORSI DI MATTONI SPINATO AI PILASTRI LATERALI PER ALMENO 10CM

RESINE EPOSSIDICHE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
HILTI HIT-RE 500-SD       oppure        FISCHER   FIS  EM

C 28-35 parete in elevazione XC2 B450C S4 15mm 40mm
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ATTENZIONE: il muro è stato progettato per carichi pari a 500daN/mq che non dovranno essere superati in fase di
lavorazione,

MURO PROGETTATO PER CAT STRADALE 3: PISTA CICLABILE E PEDONALE SOVRACCARICO ACCIDENTALE 500
daN/mq E PER TALE MOTIVO IL TRANSITO DEI MEZZI DEVE ESSERE MATERIALMENTE IMPEDITO

T2

T1

b

SALDATURE
lo spessore delle saldature, se non
diversamente specificato, deve
essere calcolato come
T1 /2 <= b
T1<=T2

Ø forosimbolo Ø bullone Ø forosimbolo Ø bullone

SEZIONE 2 dimensioni massime
scala 1:15

 classe C25-30 PER PALI E PLATEA
classe C25-38 per parete

acciaio B450C

SEZIONE 1-2 pareti inferiori a
180cm

scala 1:15
 classe C25-30 PER  PLATEA

classe C25-38 per parete
acciaio B450C

SEZIONE 1
scala 1:15

 classe C25-30 PER PALI E PLATEA
classe C25-38 per parete

acciaio B450C


