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Abaco degli infissi

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

EDILIZIA RESIDENZIALE    PUBBLICA

PROVINCIA DI RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

2° STRALCIO

REALIZZAZIONE DI 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

D E M O L I Z I O N E  E  R I C O S T R U Z I O N E   D I  E D I F I C I O

S I T O  I N  V I A  P O N T E  R O M A N O ,  2 8  -  F A E N Z A  ( R A )

Rappresentazione grafica in scala 1:50

P A

Quantità: 1

Tipologia infisso: portoncino d'ingresso per esterno in alluminio
 ad anta con sopraluce e laterale vetrato fisso

Struttura profili di alluminio e pannello esterno tipo ceramica

Telaio: in profili di mm 70 a giunto aperto
colore grigio medio

Colore: pannello esterno ceramico
pannello interno bianco

Vetro: 5+5.2 accoppiato antinfortunio a norma UNI

Caratteristiche termiche: 1.60 w/mq k

Caratteristiche acustiche: 40 db

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 2
Classe 9A

Accessori: di manovra e chiusura, profili di finitura,
maniglione esterno, maniglia interna

Serratura: di sicurezza con cilindro europeo con elettrificazione

Tipo:

Rappresentazione grafica in scala 1:50

F01

Quantità: 8

Tipologia infisso: Finestra a vasistas per cantina

Struttura Alluminio a taglio termico

Telaio: controtelaio con zanche

Colore: Bianco RAL 9016

Vetrocamera: accoppiato antinfortunio a norma UNI

Caratteristiche termiche:

Caratteristiche acustiche:

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 4
Classe 9A

Accessori: di manovra e chiusura, profili di finitura in alluminio
con anta.

Ferramenta:
di sicurezza classe RC2

Tipo:

Rappresentazione grafica in scala 1:50

P B

Quantità: 1

Tipologia infisso: Portoncino per esterno in alluminio
a due ante con sopraluce

Struttura profili di alluminio e pannello esterno tipo ceramica

Telaio: in profili di mm 70 a giunto aperto
colore grigio medio

Colore: pannello esterno ceramico
pannello interno bianco

Vetrocamera: 5+5.2 accoppiato antinfortunio a norma UNI
per sopraluce

Caratteristiche termiche: 1.60 w/mq k

Caratteristiche acustiche: 40 db

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 2
Classe 9A

Accessori: di manovra e chiusura, profili di finitura
maniglione esterno e maniglia interna

Serratura: di sicurezza con cilindro europeo

Tipo:

Rappresentazione grafica in scala 1:50

F07

Quantità: 2

Tipologia infisso: Monoblocco finestra ad un'anta ribalta

Struttura pvc non pellicolato rinforzato con profili in acciaio

Telaio: Profilo 5 camere 70 mm

Colore: Bianco RAL 9016

Vetrocamera: 33.2/16/33.2 B.E. gas Argon 97%  PVB 0.76

Caratteristiche termiche: Ug inferiore a 1.1 W/mqK - Uw inferiore 1.40 W/mqK

Caratteristiche acustiche: 40 db

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 4
Classe 9A

Accessori: di manovra e chiusura, profili di finitura in pvc, 
ferramenta antieffrazione

Oscuramento e protezione solare: Cassonetto coibentato con avvolgibile in PVC
Per le finestre del 2° piano:

telaio dell'avvolgibile in alluminio a sporgere.

Tipo:

Rappresentazione grafica in scala 1:50

F03

Quantità: 1

Tipologia infisso: finestra a due specchiature inferiore ad anta ribalta 
superiore fissa

Struttura pvc non pellicolato rinforzato con profili in acciaio

Telaio: Profilo 5 camere 70 mm
doppia guarnizione

Colore: Bianco RAL 9016

Vetrocamera: 33.1/16/33.1 B.E. gas Argon 97%

Caratteristiche termiche: pari a 1.4 w/mq k

Caratteristiche acustiche:

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 4
Classe 9A

Accessori: profili di finitura in pvc, di manovra e chiusura

Protezione solare: Fattore solare 0.40 con trattamento su faccia 2

Tipo:

Rappresentazione grafica in scala 1:50

F 9

Quantità: 12

Tipologia infisso: Monoblocco porta- finestra a due ante

Struttura pvc non pellicolato rinforzato con profili in acciaio

Telaio: Profilo 5 camere 70 mm

Colore: Bianco RAL 9016

Vetrocamera: 33.2/16/33.2 B.E. gas Argon 97%  PVB 0.76

Caratteristiche termiche: Ug inferiore a 1.1 W/mqK - Uw inferiore 1.40 W/mqK

Caratteristiche acustiche: 40 db

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 4
Classe 9A

Accessori: di manovra e ferramenta antieffrazione
soglia ribassata

Oscuramento: Cassonetto coibentato con avvolgibile in PVC

Tipo:

Rappresentazione grafica in scala 1:50

F06

Quantità: 12

Tipologia infisso: Monoblocco finestra a due ante-ribalta

Struttura pvc non pellicolato rinforzato con profili in acciaio

Telaio: Profilo 5 camere 70 mm

Colore: Bianco RAL 9016

Vetrocamera: 33.2/16/33.2 B.E. gas Argon 97%  PVB 0.76

Caratteristiche termiche: Ug inferiore a 1.1 W/mqK - Uw inferiore 1.40 W/mqK

Caratteristiche acustiche: 40 db

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 4
Classe 9A

Accessori: di manovra e chiusura, profili di finitura in pvc, 
ferramenta antieffrazione

Oscuramento e protezione solare: Cassonetto coibentato con avvolgibile in PVC
Per le finestre del 2° piano 

telaio dell'avvolgibile in alluminio a sporgere.

Tipo:

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

LUCE NETTA LIBERA DI PASSAGGIO 90 cm.

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

pavimentazione interna

pavimentazione esterna

pavimentazione interna

pavimentazione esterna

pianerottolo interno

Rappresentazione grafica in scala 1:50

F05

Quantità: 1

Tipologia infisso: finestra con due specchiature superiore con anta ribalta 
e inferiore fissa

Struttura pvc non pellicolato rinforzato con profili in acciaio

Telaio: Profilo 5 camere 70 mm
doppia guarnizione

Colore: Bianco RAL 9016

Vetrocamera: 55.1/16/.1 B.E. gas Argon 97%

Caratteristiche termiche: pari a 1.4 w/mq k

Caratteristiche acustiche: 40 db

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 4
Classe 9A

Accessori: profili di finitura in pvc, di manovra e chiusura

Protezione solare: Fattore solare 0.40 con trattamento su faccia 2

Tipo:

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

pianerottolo interno

Rappresentazione grafica in scala 1:50

F04

Quantità: 1

Tipologia infisso: Finestra unica specchiatura fissa

Struttura pvc non pellicolato rinforzato con profili in acciaio

Telaio: Profilo 5 camere 70 mm
doppia guarnizione

Colore: Bianco RAL 9016

Vetrocamera: 33.1/16/33.1 B.E. gas Argon 97%

Caratteristiche termiche: pari a 1.4 w/mq k

Caratteristiche acustiche: 40 db

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 4
Classe 9A

Accessori: profili di finitura in pvc.

Protezione solare: Fattore solare 0.40 con trattamento su faccia 2

Tipo:

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

solaio sottotetto

pavimentazione interna

pavimentazione interna

Rappresentazione grafica in scala 1:50

F08

Quantità: 12

Tipologia infisso: Monoblocco finestra ad un'anta ribalta

Struttura pvc non pellicolato rinforzato con profili in acciaio

Telaio: Profilo 5 camere 70 mm

Colore: Bianco RAL 9016

Vetrocamera: 33.2/16/33.2 B.E. gas Argon 97%  PVB 0.76

Caratteristiche termiche: Ug inferiore a 1.1 W/mqK - Uw inferiore 1.40 W/mqK

Caratteristiche acustiche: 40 db

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 4
Classe 9A

Accessori: di manovra e chiusura, profili di finitura in pvc, 
ferramenta antieffrazione

Oscuramento: Cassonetto coibentato con avvolgibile in PVC
Per le finestre del 2° piano

telaio dell'avvolgibile in alluminio a sporgere.

Tipo:

TUTTE LE QUOTE INDICATE

SI RIFERISCONO AL VANO

ARCHITETTONICO FINITO

pavimentazione interna

PIANO SEMINTERRATO

PIANO RIALZATO

PIANO SECONDO

PIANO  PRIMO

Rappresentazione grafica in scala 1:50

F02

Quantità: 4

Tipologia infisso: Finestra a vasistas per cantina

Struttura Alluminio a taglio termico

Telaio: controtelaio con zanche

Colore: Bianco RAL 9016

Vetrocamera: accoppiato antinfortunio a norma UNI

Caratteristiche termiche:

Caratteristiche acustiche:

Tenuta aria: (UNI EN 12207)
Tenuta acqua: (UNI EN 12208)

Classe 4
Classe 9A

Accessori: di manovra e chiusura, profili di finitura in alluminio
 con anta.

Ferramenta:
di sicurezza classe RC2

Tipo:


