
PIANTA TRAVI REGGI PANNELLO E CORDOLI VASCHE scala 1:50
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zona con soletta in c.a.

spessore 10cm, ribassata

(locale pompe - vedi particolare)
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PRESCRIZIONI PER I MATERIALI

CALCESTRUZZO:

-FONDAZIONI:

classe di esposizione    XC2 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 280 Kg/mc

slump S4

inerte massimo <30mm

C 25/30

-CALCESTRUZZO ELEMENTI IN C.A.:

classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc

slump S4

inerte massimo <30mm

C 28/35

-CALCESTRUZZO ELEMENTI PREFABBRICATI:

classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc

slump S4

inerte massimo <30mm

C 40/50

- VASCHE IN C.A:

dosaggio minimo di cemento 300 Kg/mc

classe di esposizione    XD2 (a/c=0.55)

slump S3

inerte massimo <15mm

C 32/40

-SPESSORE COPRIFERRO=

Fondazioni: 4.0 cm (minimo)

Strutture in elevazione e orizzontamenti: 3.0cm (minimo)

(salvo diverse prescrizioni date dalla normativa antincendio)

ACCIAIO PER C.C.A

B450 C : armature longitudinali e trasversali (staffe)

B450 A : rete elettrosaldata

STRUTTURE IN LEGNO

LEGNO LAMELLARE TIPO GL24 (BS11)

L'IMPRESA E' TENUTA AL CONTROLLO DELLE MISURE E AL CONFRONTO

CON LE TAVOLE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO:

QUALSIASI DUBBIO VA COMUNICATO ALLA DIREZIONI LAVORI PRIMA DEI

PROCEDERE AL GETTO

TABELLA RIASSUNTIVA GANCI DI CHIUSURA DELLE STAFFE
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Inquadramento:  

Foglio 131; Particella 680 e porzione particella 1554 

COMUNE DI FAENZA
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SCALA 1:50

NOTA 1

NOTA 1: LE OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE

               DELLE DUE VASCHE (NUOTO E COMPENSAZIONE) COMPRENDENTI PLATEA,

               MURI D'ELEVAZIONE E SOLETTE, NONCHE' LE SOLETTE DEI LOCALI TECNICI

               SONO ESCLUSE DA QUESTO APPALTO
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