
Tubazione di mandata acqua vasca in PVC atossico

Tubazione di ripresa acqua vasca in PVC atossico

Presa di fondo con griglia

Bocchetta di immissione a pavimento

Filtri in poliestere con massa filtrante eterogenea

Gruppo di pompaggio

Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox

Tubazione alimentazione acqua fredda in PVC atossico

FILTRI

SALA RIUNIONI

70.3 mq

H controsoff.: 3.00 m

SPOGLIATOIO

PERS. MASCH.

6.5 mq

H controsoff.: 3.00 m

LOCALE TECNICO

35.6 mq

H- no contros.: 3.55 m

LOCALE TECNICO

COGENERAZIONE

40.9 mq

PARETE REI 120
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R.I. = 0.251 > 

1

8

R.A. = 0.116 > 

1

16

aerazione forzata

R.I. = 0.211 > 

1

8

R.I. = 0.188 > 

1

8

aerazione forzata

VENTILAZIONE FORZATA

PER BAGNI CIECHI

SPOGLIATOI-

SERVIZI CALCIO

21.0 mq

H-no contros.: 3.30 m

R.I.= 0.128 > 

1

8

apribile apribile

apribile

R.A. = 0.154 > 

1

16

SERVIZI DONNE

19.6 mq

aerazione forzata

SERVIZI UOMINI

10.4 mq

VASCA INTERRATA

per acido solforico

dim. interne 1 mc

apribile apribile

CORRIDOIO

4.3 mq

aerazione forzata

ANTIB.+SERVIZIO

5.9 mq

FIX 70

GRUPPO

FRIGO

TORRE

EVAP.

FIX 70

botola ispezione

vasca compenso

sottostante
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proiezione copertura

pavimentazione

autobloccante

tornelli

pozzetto

piscina

placcaggio

in aquapanel

placcaggio in

aquapanel

botola

botola

botola

botola

botola

scala alla marinara

per accesso coperture

Q.G.

Q. POMPE

Q. BORDO

MACCHINA

Q.G.

pompa dosatrice

prodotto antimicotico:

sportello ispezionabile

R.I. = 0.177 > 

1

8

aerazione forzata

SPOGLIATOI-

SERVIZI CALCIO

21.0 mq

H-no contros.: 3.55 m

R.I.= 0.128 > 

1

8

rampe in cemento

corrimano

scala

LOCALE

QUADRI - UFFICIO

17.9 mq

H controsoff.: 3.00 m

INGRESSO

31.7 mq

H controsoff.: 3.00 m

corrimano

rampa

SPOGLIATOIO DONNE

65.6 mq

H controsoff.: 3.00 m

cassetta

di primo

soccorso
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CAVEDIO  FINO PAVIM.

DIM. INT. 135X20cm
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PARETE REI 120

PARETE REI 120

traccia edificio e marciapiede esterno

traccia vasca

vasca di compenso

interrata

vasca di compenso

interrata

ANTIB.+SERVIZIO

5.3 mq

aeraz. forz.

SERVIZIO

3.5 mq

aeraz. forz.

R.I. = 0.200 > 

1

8

aerazione forzata

ANTIB.+SERVIZIO

5.9 mq

idroscopino

per pulizia

carrozzella

boccola boccolaboccola

boccola boccolaboccola

LOCALE VASCA

617.5 MQ

dim. vasca 25.0x12.5x1.8 = 562.5 mc

R.I.= 0.129 > 

1

8

aerazione forzata

boccola

boccola

boccola

SERVIZIO

4.0 mq

aeraz. forz.

A

A

presidio

carrozzella

vasca

pre-ingresso

DOCCE (8)

8.8 mq

DOCCE (8)

8.8 mq

DOCCE (10)

11.3 mq

DOCCE (5)

8.0 mq

aerazione forzata

DOCCE (5)

8.0 mq

aerazione forzata

DOCCE (2)

3.1 mq

DOCCE (2)

3.1 mq

tornello estraibile

per accesso disabili

tornello

estraibile

per accesso

disabili

boccola

boccola

pompa dosatrice

prodotto antimicotico:

sportello ispezionabile

vasca

pre-ingresso

SPOGLIATOIO UOMINI

68.2 mq

H controsoff.: 3.00 m

R.I. = 0.134 > 

1

8

aerazione forzata

INGRESSO VASCA

9.8 mq

H controsoff.: 3.00 m

SPOGLIATOIO

PERS. FEMM.

6.9 mq

H controsoff.: 3.00 m

FILTRI FILTRI

Gruppo di

pompaggio

Scambiatore

di calore

Collettore di

mandata

acqua impianto

Collettore alimentazioni

idriche acqua fredda

Ø2"1/2

Pompa sommersa

antiallagamento

vano gruppo pompaggio

Tubazioni in PVC tipo 313 per condotte in

pressione serie metrica per incollaggio atossico

PN10 a norme UNI 7447-75.

Raccorderia ad incollaggio PN16 in PVC idoneo per

acque potabili. Posa H=-60cm piano di calpestio

N. 20 bocchette di

immissione dal fondo,

regolabili a getto radiale in

abs bianco

Prese di fondo con corpo in

poliestere rinforzato con

fibra di vetro. Griglia in

plastica.

Prese di fondo con corpo in

poliestere rinforzato con

fibra di vetro. Griglia in

plastica.
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Tubazioni in PVC tipo 313 per condotte in

pressione serie metrica per incollaggio atossico

PN10 a norme UNI 7447-75.

Raccorderia ad incollaggio PN16 in PVC idoneo per

acque potabili. Posa H=-60cm piano di calpestio

Øe160mm

Øe75mm Øe75mm Øe75mm Øe75mm Øe75mm

Øe110mm

Øe110mm

Ø2"

Inquadramento:  

Foglio 131; Particella 680 e porzione particella 1554 
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