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n.2 filtri a masse eterogenee completi di

manometri e valvole per la realizzazione del

lavaggio in controcorrente.

scambiatore di calore a

piastre

(potenza termica 300kW)

Gruppo di pompaggio

costituito da n.3

elettropompe e filtro

Regolatore per la gestione

della temperatura

dell'acqua di vasca

collegato al sistema di

supervisione BACS

Alimentazione

acquedotto

Scarico

in fogna

Centralina colorimetrica

controllo e regolazione

cloro libero con metodo

dpd per misura ph,  pompa

dosaggio flocculante

Scarico

in fogna

Elettrovalvola

bobina (24 Volt)

Ø2"

Contatore

acqua

Gallegiante di livello

chiamata acquedotto

Gallegiante di livello

minimo per blocco pompe

Rubinetto per

prelievo

campioni acqua

Rubinetto per

prelievo

campioni acqua

Misuratore di

portata ad

induzione

elettromagnetica

N. 20 bocchette mandata dal

fondo, regolabili a getto radiale,

 in abs bianco con viti autofilettanti

Ø2"

N. 2 prese di fondo con

corpo in poliestere

rinforzato con fibra di vetro.

Griglia in plastica.
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Øe140mm

Øe160mm Øe140mm

Øe140mm

Øe160mm

Øe160mm

Guppo aspirazione a

deflusso tipo venturi

Stazione

dosaggio

cloro

Pannello

elettrovalvola

per misura e

regolazione

flusso acqua

visore di flusso

Ø125 Ø125

Ø125Ø125

Tubazione di mandata acqua vasca in PVC atossico

Tubazione di ripresa acqua vasca in PVC atossico

Presa di fondo con griglia

Bocchetta di immissione a pavimento

Filtri in poliestere con massa filtrante eterogenea

Gruppo di pompaggio

Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox

Tubazione alimentazione acqua fredda in PVC atossico

Tubazione di scarico lavaggio filtri in PVC

Visualizzatore di portata

M

M

M

Regolatore di livello a galleggiante
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Stazione diluizione prodotto
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Pannello elettrovalvola
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Gruppo venturi

Misuratore di portara reintegro acqua

Elettrovalvola per reintegro acqua

Collettore di mandata in PVC

tipo 313 per condotte in

pressione serie metrica per

incollaggio atossico PN10 a

norme UNI 7447-75.

Inquadramento:  

Foglio 131; Particella 680 e porzione particella 1554 

COMUNE DI FAENZA

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI, OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE DISEGNO E' PERSEGUIBILE AI TERMINI DI LEGGE - (art. c.c. 2576)

2 dicembre 2013

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA

architettura ingegneria servizi

via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA)
tel. 0546-29237 - fax. 0546-29261
segreteria@cooprogetto.it

Arch. Alessandro Bucci
collaboratori:
Arch. Luca Landi
Arch. Michele Vasumini

Pratiche precedenti

Firme dei tecnici ognuno per le proprie competenze Presa visione

COMPLESSO NATATORIO COPERTO

                           Piazzale Pancrazi n°1, Faenza (RA) 

Progetto impianti elettrici
Per. Ind. Marco Samorini
collaboratori:
Per. Ind. Andrea Bravaccini

Progetto impianti meccanici
Per. Ind. Alberto Schwarz
Per. Ind Christian Bassi

Progetto strutturale
Ing. Marco Peroni

Geologo: Giancarlo Andreatta

Coordinatore Sicurezza:
Ing. Paolo Ruggeri

DOCUMENTO TIMBRATO E FIRMATO
NELL'ORIGINALE CARTACEO

DEPOSITATO AGLI ATTI


