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SCUOLA MEDIA "STROCCHI"

Via Carchidio 5

ADEGUAMENTI

OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO

INF01

H=3,30

Aula

40x40

40x40

40x40

100x204(h)

PORTA REI 120

(voce A.17.039.n)

PORTA REI 120

(VOCE A.17.039.i)

Seminterrato sotto teatro

RIPOSTIGLIO

h=232

h=240

SOSTITUZIONE INFISSO ESISTENTE CON

INFISSO CON GRIGLIA ANTIPIOGGIA

CM 250x230 (h)

100x204(h)

SOLAIO DI SOFFITTO IN LATEROCEMENTO 12+4

cm di soletta senza intonaco (vedi sondaggio SGM)

H=2,34 a solaio

H=1,86 sottotravi

APERTURE PER VENTILAZIONE PERMANENTE

1,54*0,23=0,35*n°8 aperture = 2,80 mq

(rapporto ventilazione 

1

40

 soddisfatto)

APERTURE PER VENTILAZIONE PERMANENTE

0,40*0,40=0,16*n°3 aperture = 0,48 mq

2,50x2,30= 5,75 mq

TOTALE 6,23 MQ

(rapporto ventilazione 

1

40

 soddisfatto)

CHIUSURA CON PARETE A SECCO REI60

(VOCE A.09.051)

PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO

PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL SOLAIO DI

SOFFITTO CON INTONACO (VOCE A.08.030)

FM 160x220 cm

CANCELLO

IN FERRO

APERTURE PER VENTILAZIONE PERMANENTE

finestrelle 1,54*0,23=0,35*n°4 aperture = 1,40 mq

cupoletta 4*0,40= 1,60 mq

TOTALE 3,00 mq

(rapporto ventilazione 

1

40

 soddisfatto)

locali non utilizzati

WC

ZONA EX SERVIZI IGIENICI INTERRATO AUDITORIUM

NETTO APERTURE PER VENTILAZIONE PERMANENTE

finestrelle 2x4,07x0,38 = 3,09 mq

(rapporto ventilazione 

1

40

 soddisfatto)

PARETE IN C.A.spessore 30 CM

PARETE IN C.A.spessore 30 CM

PARETE IN C.A.spessore 30 CM

RIMOZIONE PORTA E DEMOLIZIONE PARETE

IN FORATI SP 8 CM, NUOVA PARETE A SECCO

(voce A.09.051) E PORTA REI 120 (VOCE

A.17.037.e)

PARETE IN C.A.spessore 30 CM PARETE IN C.A.spessore 30 CM
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PARETE IN C.A.spessore 30 CM
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PARETE IN C.A.spessore 30 CM

RIVESTIMENTO H=1,96

TRAMEZZATURE INTERNE CON FORATI DA 8CM + INTONACO

FM 407x38 CM (h da terra 175 cm)

PARETE IN C.A.
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PARETE IN C.A.

H=220

H=220

H=220
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PARETE IN C.A.

ALLA FOSSA BIOLOGICA ESISTENTE

SOTTO PIANEROTTOLO ESTERNO DI ACCESSO

INFISSI GRIGLIATI IN ALLUMINIO

PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO

LOCALI NON PAVIMENTATi LOCALI NON PAVIMENTATi

LOCALI NON PAVIMENTATi LOCALI NON PAVIMENTATi LOCALI NON PAVIMENTATi
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mq 42,46

mq 10,95

SOLAIO IN CA SP.12 CM

PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL SOLAIO DI

SOFFITTO CON INTONACO (VOCE A.08.030)

mq 38,79

H=220

PILASTRO IN CA

DEMOLIZIONE TRAMEZZI INTERNI

DEMOLIZIONE TRAMEZZI INTERNI

PROGETTISTA

ARCHITETTONICO

Arch. Elisabetta Selvatici

H=3,30

Aula

C.T.

INF13

SCALE:

1:1000

1:100

Aula

AulaAula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

PALCO

biblioteca

disimpegno

aula multimediale

disimpegno

disimpegno

disimpegno

disimpegno

filtro

locale

PARAPETTO SCALA DA SOSTITUIRE

PAVIMENTO IN VINILE CONTENENTE AMIANTO

bagno

disimp.

Ripostiglio lab. scienze

Professori 

(scuola primaria) 

(scuola primaria) 

(scuola primaria) 

(scuola primaria) 

(scuola primaria) (scuola primaria) 

(SCIENZE) 

(ARTISTICA) 

(SPECIALE) 

(SPECIALE) 

(SPECIALE) 

PAVIMENTO IN VINILE CONTENENTE AMIANTO

CAMINO DI VENTILAZIONE

(MINIMO 40x40)

INF02

INF02

INF03

INF05

audio

INF09

INF08

CORRIMANO ESISTENTE H 95 cm

PARETE A SECCO REI 60

(VOCE A.09.051)

H=3,27

FM 622x327

H=3,27

PORTA REI FM 90x215

(VOCE A.17.037.f)
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FM 138x240

INF15

INF16

Htrave 217

SEZIONE LONGITUDINALE RAMPA PRINCIPALE

(PENDENZA  8%)

PORTA REI

INF11

INF12

H=330

INTERVENTI

PARETE SP 23 CM

(1,5 int.+8 forato+4 vuoto +8 forato+1,5 int.)

INTONACO ANTINCENDIO

(VOCE A.08.030)

PILASTRO IN CA

PARETE SP 27 CM

(2 int.+8 forato+7 vuoto +8 forato+2 int.)

INTONACO ANTINCENDIO

(VOCE A.08.030)

RIQUALIFICAZIONE PARETE IN

CARTONGESSO ESISTENTE CON

APPLICAZIONE DI DOPPIA LASTRA

PER PARTE

PARETE REI 120

INTONACO ANT:

(VOCE A.08.030)

PARETE A SECCO REI 60

SOLETTA IN CA ARMATA

CON DOPPIA RETE D8 10x10

ALLEGGERIMENTO CON ELEMENTI

IN PLASTICA O IN LATERIZIO

SEZIONE TRASVERSALE

RAMPA PRINCIPALE

MURETTO IN CA ARMATO

CON n.6 FERRI D12

E STAFFE D8/25

INNESTI

A RESINA

D12/25

MURATURA

ESISTENTE

PIANTA SEMINTERRATO

SCALA 1:100

PROGETTO

PIANTA PIANO RIALZATO

SCALA 1:100

PROGETTO

STATO DI FATTO

PORTA REI 120

(VOCE A.17.039.i)

WC

NETTO APERTURE PER VENTILAZIONE PERMANENTE

finestrelle 2x4,07x0,38 = 3,09 mq

(rapporto ventilazione 

1

40

 soddisfatto)

PARETE IN C.A.spessore 30 CM

PARETE IN C.A.spessore 30 CM

PORTA REI 120

(VOCE A.17.037.f)

DEMOLIZIONE PAVIMENTO E SOTTOFONDO

(PER UN TOTALE DI 12 CM)

PARETE IN C.A.

RIMOZIONE INFISSI ESISTENTI E

SOSTITUZIONE CON GRIGLIE

PARETE

A SECCO

REI 60

(VOCE A.09.051)

INTERVENTI

ELENCO INTERVENTI AL PIANO SEMINTERRATO:

A. ZONA DEPOSITO (ex garage):  compartimentazione REI 60 con chiusura con parete a secco della porta di

comunicazione con il resto dell'interrato, applicazione di intonaco antincendio sul soffitto e sostituzione portone

esistente con portone grigliato

B. DEPOSITO MATERIALE DIDATTICO (ARTE): sostituzione dell'esistente porta in legno con porta REI

C. LOCALI INUTILIZZATI: compartimentazione rispetto a vano scala con parete a secco e porta REI (previa demolizione

parete e rimozione infisso)

D. ZONA SERVIZI IGIENICI DELL'AUDITORIUM: smantellamento dei servizi igienici e creazione di un deposito.

INDIVIDUAZIONE ZONE OGGETTO DI INTERVENTO

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

AIUOLA

ELENCO INTERVENTI AL PIANO RIALZATO:

A. USCITE DI SICUREZZA SUL RETRO: sostituzione infissi con nuovi infissi in

alluminio con maniglioni antipanico marcati CE

B. AULE DI ARTISTICA E DI SCIENZE: installazione di lavabi

C. NUOVO RIPOSTIGLIO per materiale di scienze

D. INGRESSO ALUNNI: sostituzione infisso con nuovo infisso in alluminio (con 6

moduli in uscita) con maniglioni antipanico marcati CE

E. RAMPA ESTERNA: adeguamento pendenza

F. AUDITORIUM: rimozione e smaltimento della pavimentazione in vinile contenente

amianto e sostituzione degli infissi delle uscite di emergenza con maniglioni

antipanico marcati CE

G. ZONA SERVIZI AUDITORIUM: creazione di tre servizi igienici (di cui uno handicap)

e creazione di filtro areato per la comunicazione tra auditorium e scuola

H. SEPARAZIONE AUDITORIUM/BIBLIOTECA: adeguamento della

compartimentazione

I. BIBLIOTECA: ampliamento del locale e sostituzione infissi

h=232

Piano seminterrato

Scala 1:1.000

Piano rialzato

Scala 1:1.000

Piano primo

Scala 1:1.000

A

B

C

D

A

B

PIANTA PIANO PRIMO

SCALA 1:100

h=232

disimpegno

bagno

filtro

locale

CAMINO DI VENTILAZIONE

(MINIMO 40x40)

audio

H=3,27

INF15

INF16

Htrave 217

PORTA REI 120 FM 130x215

(VOCE A.17.039.k) con elettromagnete

90 CM

PORTA REI FM 130x215

(VOCE A.17.039.k)

INF11

INF12

H=330

INTONACO ANT.

(VOCE A.08.030)

RIQUALIFICAZIONE PARETE IN

CARTONGESSO ESISTENTE CON

APPLICAZIONE DI LASTRE

PARETE REI 120

PARETE REI 60

(VOCE A.09.051)

PARETE ESISTENTE SP 23 CM

(15 mm int.+80 mm forato+40 mm vuoto

+80 mm forato+15 mm int.)

INTONACO ANT.

(VOCE A.08.030)

PARETE REI 120

A

B

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

TUBAZIONE SCARICO

PER LAVABI POSTI AL PIANO RIALZATO

STATO DI FATTO

SEZIONE LONGITUDINALE RAMPA SECONDARIA

(RACCORDO CON USCITA DI EMERGENZA DELL'AUDITORIUM)

INTONACO ANTINCENDIO

(VOCE A.08.030)

NOTA: PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE RAMPE

OCCORRE RIVERIFICARE LE QUOTE

RIVESTIMENTO IN CERAMICA

PARETE IN CARTONGESSO

ESISTENTE NON CERTIFICATA

PARETE ESISTENTE

SP 27 CM

(15 mm int.+80 mm forato

+80 mm vuoto

+80 mm forato+15 mm int.)

PARETE IN LATERIZIO FORATO CON

CONTROPARETE IN CARTONGESSO

ESISTENTE NON CERTIFICATA

(DA RIMUOVERE)

RIV. H=160

RIV. H=160

RIV. H=160

PORTA REI PORTA REI

CANALINA

CON GRIGLIA

PARZIALE

DEMOLIZIONE

GRADINI

INF08

PARAPETTO ZINCATO

RAMPA PENDENZA 8%

(VOCE A.03.PP05)

ARRETRAMENTO INFISSO

PER ADEGUAMENTO DIMENSIONE

PIANEROTTOLO USCITA

NUOVO PAVIMENTO IN PVC DA 2 mm

(VOCE A.15.069.b)

INTONACO ANTINCENDIO

(VOCE A.08.030)

SU TUTTO IL SOFFITTO

APPLICAZIONE DI

INTONACO ANTINCENDIO

(VOCE A.08.030)

INF17


